
SISTEMA PATENTADO DE PÉRDIDA DE PESO

Myblend es el único sistema de dosificación continua 
que nunca cambia a modo volumétrico ni siquiera 
durante la fase de llenado.

PLC, INDUSTRIA 4.0 Y IOT

Todas las máquinas Syncro están listas para ser 
integradas con controles de supervisión de terceros 
y sistemas ERP usando la última generación de 
protocolos OPC-UA como estándar.

SISTEMA DE TRANSPORTE

Myblend puede ser suministrado junto con el sistema 
de transporte centralizado Syncro integrado en el 
mismo PLC del alimentador.

MODULARIDAD

Configuración modular el alimentador puede expandir 
hasta 8 componentes.

PRECISIÓN EN UN BAJO %

La tecnología patentada Myblend puede alcanzar 
tasas de dosificación mínimas de 50 gr/h.

ALCANCE DE LA EXTRUSIÓN

Cada componente se controla individualmente 
asegurando un excelente control del flujo de extrusión.

100% DE TECNOLOGÍA

Cada componente de Myblend se dosifica con un 
tornillo dedicado que incluye el material principal. 
Esto permite la máxima flexibilidad ya que todos 
los componentes pueden ser de hasta el 100%.

MEZCLA

El mezclador estático en cascada garantiza una 
dispersión homogénea de todos los componentes 
dosificados, independientemente del tamaño del 
grano y la densidad.

LIMPIEZA

Todas las tolvas gravimétricas son fácilmente 
extraíbles, lo que garantiza una limpieza y 
un cambio de producción rápidos y eficaces. 
Con la opción SMARTDRAYN el cambio de 
materiales es automático sin la ayuda de un 
operador dedicado que permita la trazabilidad 
del componente drenado.

OPCIÓN DE ALTA TEMPERATURA

A petición, la unidad de dosificación de Myblend 
puede dosificar componentes calientes hasta 
180°C.

ADITIVO EN POLVO

Como opción, se pueden instalar dosificadores 
de doble tornillo en la unidad de dosificación 
Myblend, lo que permite añadir a la mezcla 
componentes de polvo de hasta un 5%.

El mezclador continuo de pérdida de peso puro

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Todos los ingredientes se dosifican gravimétricamente 
de forma continua y simultánea en la tolva de recogida 
de abajo a través de un mezclador estático.
Las tolvas gravimétricas se llenan a través de un lote 
pre-pesado que permite que el alimentador nunca pase 
a modo volumétrico, incluso durante el tiempo de
llenado.
Myblend: el único gravimétrico puro del mercado

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

MYBLEND es parte de la familia de alimentadores 
gravimétricos continuos de pérdida de peso diseñados para 
dosificar y mezclar múltiples componentes simultáneamente.
Myblend es el alimentador ideal para todos los procesos 
(líneas de extrusión multicapa y líneas textiles) en los que es 
esencial obtener una mezcla homogénea.

www.syncro-group.com



DATOS TÉCNICOS

*La forma de la máquina cambia

XS2 XS3 XS4 XS5 XS6* S2 S3 S4 S5 S6* M2 M3 M4 M5 M6* L2 L3 L4 L5 L6*

Flujo horario 
nominal Kg/h 160 300 560 1000

Volumen de la 
tolva dosificadora dm3 6 12 22 40

Volumen del lote 
gravimétrico dm3 4 8 15 27

Potencia de la 
instalación Kw 1.0 1.4 1.8 2.2 2.6 1.0 1.4 1.8 2.2 2.6 1.7 2.45 2.85 3.25 3.65 2.2 3.2 3.95 4.7 5.45

Peso Kg 160 180 200 220 240 220 245 270 295 320 270 295 320 345 370 300 330 360 390 420

Tamaño A mm 1160 1350 1160 1350 1460 1650 1760 2000

Tamaño B mm 1570 2020 2250 2620

Tamaño C mm 330 330 430 530

Tamaño d mm 1000 1240 1000 1240 1150 1290 1300 1465
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