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PLC, INDUSTRIA 4.0 Y IOT

Syacurablend dispone de un PLC con protocolo UPC/
UA integrado. Esta solución hace que cada mezclador 
sea modular y esté preparado para la Industria 4.0.

SISTEMA DE TRANSPORTE

Syacurablend puede suministrarse junto con un 
sistema de transporte centralizado integrado 
controlado por el mismo PLC de la licuadora.

MODULARIDAD 

Gracias a su diseño, Syacurablend puede actualizarse 
en el futuro para permitir la posibilidad de dosificar 
componentes adicionales, hasta un máximo de 6 
componentes.

EXTREMADAMENTE BAJO 

El sistema Syacurablend puede dosificar hasta 100 
gr/h.

FLEXIBILIDAD
Syacurablend puede funcionar hasta el 100 % 
con todos sus componentes.

MEZCLA

Gracias a su innovador mezclador estático en 
cascada y a un dispositivo de mezcla de tornillo 
motorizado colocado en la cámara de mezcla 
principal, Syacurablend garantiza una mezcla 
perfecta.

LIMPIEZA
Todos los componentes de Syacurablend tienen 
tolvas gravimétricas extraíbles, por lo que 
la limpieza de la mezcladora y el cambio de 
producción nunca han sido tan rápidos y fáciles 
para el operario.

VERSIÓN HT 
Como opción, Syacurablend puede gestionar 
materiales calientes hasta 180°C.

INTEGRADO EN SYNTROL 

Como todos los dosificadores SYNCRO, 
Syacurablend puede conectarse y controlarse 
mediante el sistema de supervisión SYNTROL.

Mezclador gravimétrico de pérdida de peso
fuera de línea

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Los ingredientes se dosifican de forma continua y simultánea 
directamente en la cámara de mezcla integrada a través de 
un mezclador estático en cascada. Gracias al gran volumen de 
la cámara de mezcla, se garantiza una perfecta de la cámara 
de mezcla, se garantiza una mezcla perfecta de los compo-
nentes. La mezcla puede ser transportada al siguiente paso 
del proceso o descargada en una tolva gravimétrica para el 
control de la extrusión o en otra unidad de dosificación.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

SYACURABLEND es un mezclador gravimétrico de pérdida de 
peso fuera de línea diseñado para mezclar múltiples componentes 
simultáneamente para todos los procesos en los que una mezcla 
homogénea es fundamental para lograr un excelente producto final. 
Gracias a su diseño único, puede instalarse en la planta baja o en 
la entreplanta para preparar una mezcla de componentes que se 
entregará a la extrusora. Es ideal para la premezcla de aditivos o 
cuando se requiere un almacenamiento mínimo de la mezcla.
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DATOS TÉCNICOS

S M L

Número de componentes hasta 6 hasta 6 hasta 6

Cargadores de tolva adecuados F270 F270 - F370 F270 - F370

Rendimiento del canal Kg/h 250 500 1000

Volumen del mezclador L 380 500 800

Dimensión A mm 2415 2500 3000

Dimensión B mm 1250 1250 1300

Dimensión C mm 1350 1350 1925

Dimensión D mm 1250 1350 1350

Dimensión E mm 650 750 750

Peso Kg 450 500 550


