
FÁCIL INSTALACIÓN

Syibc puede instalarse fácilmente en las líneas de film 
soplado existentes.

OPCIÓN LAY FLAT CONTROL

Como opción, Syibc puede controlar la anchura de la 
capa en modo totalmente AUTO, actuando sobre el 
diámetro de la cesta de burbujas y manteniendo el 
punto de ajuste de la capa dentro de una tolerancia de 
< ± 2 mm. Con la opción LAY FLAT CONTROL, Syibc 
utiliza 4 sensores LAY FLAT para mantener un ángulo 
perfecto de 90°, además se instala un potenciómetro 
para detectar el diámetro de la cesta de burbujas.

SENSORES DE SEPARACIÓN

Syibc utiliza 3 sensores de separación cuando la cesta 
tiene 6 o 9 brazos y 4 sensores cuando la jaula tiene 8 
o 12 brazos para mantener un ángulo perfecto entre 
ellos.

SENSOR DE COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA 
AMBIENTE
Con la opción LAY FLAT CONTROL, Syibc utiliza 1 sensor 
de compensación de temperatura para calibrar todos 
los sensores cuando la temperatura ambiente tiene una 
variación.

VÁLVULA DE AJUSTE FINO
Syibc dispone de una válvula IBC equipada con un 
motor paso a paso con una función de 7000 pasos 
para una regulación precisa y exacta.

VERSIÓN OEM o BOX
Syibc puede suministrarse en un BOX 
independiente o cableado en un panel integrado 
en el armario SYNTROL o en el armario OEM.

INDUSTRIA 4.0 Y IOT
El armario de control Syibc está equipado con PLC 
y PC preparados para el protocolo OPC-UA para la 
industria 4.0.

Sistema de control IBC

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Syibc está conectado a 4 sensores ultrasónicos situados 
en los brazos de la cesta de burbujas para gestionar 
el ajuste de la separación y a 4 sensores ultrasónicos 
situados en la parte superior de la cesta de burbujas 
para medir y gestionar la anchura de la lámina. Para 
mantener la separación establecida, Syibc controla 
tanto los inversores del soplador IBC como la válvula 
IBC, modificando las RPM del soplador y la posición de 
la válvula IBC. Cuando está equipado con la OPCIÓN 
DE CONTROL DE LAY FLAT, Syibc también controla el 
diámetro de la cesta de burbujas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

SYIBC es el sistema de control completo de IBC de SYNCRO, 
diseñado para gestionar y controlar varios componentes de la 
línea de film soplado para la puesta a punto y el control de 
la colocación del film, el sistema puede instalarse de forma 
independiente o totalmente integrado. SYIBC garantiza el 
mantenimiento del punto de ajuste de la anchura del film, 
controlando la relación de soplado, la válvula y la cesta de 
burbujas.

www.syncro-group.com



DATOS TÉCNICOS

MODELO A (mm) B (mm) C (mm) d (mm) PC

Syntrol Cabinet 600 600 650 1900 1200 15” 
Syntrol Cabinet 800 800 800 1900 1500 15” - 21”
Syntrol Cabinet 1000 1000 700 1900 1600 15” -21”

MODELO A (mm) B (mm) C (mm) d (mm) PC

Syntrol Box) 635 310 500 840 7” - 10” - 15” 
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Materiale / Material

Descrizione

Tratt. termico / Thermal treat.

Codice / Code
420.00.000004 

Scala / Scale
1:2

Da / byData rev. / Rev. date

Dis. / Drawn A.B.

Nota 1 / Note 1

Peso / Weight

5599.716 kg
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A2

Tratt. superficiale / Surface treat.

Fam. / Family

Descrizione rev. / Rev. description

Grezzo / Raw

Description

1 / 1

Tolleranze generali / General tolerances
Asportazione di truciolo / Machining: ISO 2768-fH
Lamiera / Metal sheet: ISO 2768-mK
Albero - Foro / Shaft - Hole: h9 - H8 Valvola SYIBC 160 a farfalla

160 SYIBC butterfly valve

Rev.
 

Data / Date 17/02/2020
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