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ALTA EFFICIENZA DI PULIZIA

DYduster è in grado di separare e rimuovere la maggior 
della polvere, calcolata in peso, presente in un batch 
di materiale.

SISTEMA AUTOMATICO

DYduster non richiede alcun intervento di pulizia 
manuale in quanto la polvere viene separata ed 
aspirata automaticamente già durante il normale ciclo 
di caricamento. Il ciclo stesso non subisce variazioni 
rispetto ad un normale caricatore.

CICLO DI PULIZIA INVARIATO

Il ciclo di caricamento non subisce variazioni rispetto 
ad un normale caricatore, in quanto il processo di 
pulizia tramite il quale la polvere viene trasportata alla 
stazione di stoccaggio avviene in contemporanea con 
l’ingresso del materiale. In questo modo la produttività 
non viene intaccata.

MODULARITÀ 

DYduster è compatibile con tutte le opzioni di 
stoccaggio e gestione del materiale normalmente 
disponibili per i caricatori standard, rendendo 
la composizione finale dell’intero caricatore 
modulare nei suoi vari settori.

COMPATIBILITÀ

DYduster è compatibile con qualsiasi caricatore 
della famiglia SYncro oltre che con tutte le 
opzioni di stoccaggio e gestione del materiale 
normalmente disponibili per i caricatori standard.

 VOLUME DI DECANTAZIONE 

Il serbatoio dove viene decantata e stoccata la 
polvere rimossa dai granuli ha sufficiente volume 
per poter bastare per molti cicli prima di riempirsi,  
così che non venga richiesta all’operatore una 
pulizia frequente.

Caricatore depolveratore per dosatori 

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Il materiale viene convogliato al caricatore tramite un 
circuito collegato alla pompa del vuoto; dopo l’ingresso 
si innesca un moto ciclonico all’interno del settore. 
Grazie alla particolare aerodinamica del sistema, il 
pulviscolo viene separato ed aspirato verso il filtro della 
soffiante mentre il granulo “pulito” viene scaricato nella 
tramoggia sottostante. Il filtro presente come standard 
sulla soffiante raccoglie e decanta il pulviscolo. Una 
volta raggiunto il livello massimo può poi venir rimosso 
manualmente.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

DYduster è il nuovo caricatore dotato di un sistema automatico 
per la separazione e rimozione della polvere dal granulo che 
alimenta il dosatore, impedendo l’ingresso del pulviscolo 
nell’estrusore. Particolarmente indicato per linee di produzione 
sensibili a difetti nel prodotto finale generati da polveri come 
geli ed infusi.



Syncro Group reserves the right to alter the specifications indicated in this catalogue at any time and without prior notice
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DATI TECNICI

DYduster it – 09/22 Ed.

Modello F270 F370 F470

Volume nominale (L) 13 19 25 25 37 50 80 100 150

Diametro esterno Ø A (mm) 270 370 470

Diametro per fori di fissaggio Ø B (mm) 255 355 455

Diametro e numero fori C (mm) 7,5 x 8

Diametro scarico Ø D (mm) 100 100-150 150-200

Diametro tubi flessibili Ø E (mm) 40-50-60-63,5-70-76

Altezza totale F (mm) 1030 1175 1320 1030 1175 1320 1280 1420 1770

Larghezza totale G (mm) 450 500 550

Peso (kg) 16,5 17,5 18,5 24,5 26 27,5 40 42 46

Consumo di aria compressa (6 bar) (Nl/h) 180 360
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